SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.004 – ROBOTY  MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8

1. Wstęp

1.1.  Przedmiot.

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

       i  odbioru robót malarskich.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

       Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  i kontraktowy przy

       zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające

 i  mające na celu wykonanie robót malarskich.

1.4.  Określenia podstawowe.

 Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi

 normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność z

 dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

2. Materiały
2.1. Wymagania dotyczące właściwości materiałów.

2.1.1. Farby olejne – wg PN-C-81901:2002 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.2. Farby emulsyjne Dekoral Polinak (lub równoważne)– wg PN-C- 81914:2002, PN-C-          81913:1998 i odpowiednich aprobat technicznych

2.1.3. Środki gruntujące Atlas Uni Grunt (lub równoważne)– wg odpowiednich aprobat technicznych

2.1.4. Inne materiały malarskie – wg norm wymienionych w punkcie 10

3. Sprzęt
    Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu

    odpowiedniego dla danego rodzaju robót.

4. Transport
    Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zgodnie z wymogami 

    producenta materiałów.

5. Wykonanie robót
5.1. Przygotowanie podłoży.

       Podłoża pod malowanie stanowić mogą:

· nieotynkowane mury z cegły lub kamienia,

· beton,

· tynk zwykły cementowy, cementowo-wapienny, wapienny, gipsowy, gipsowo-wapienny,

· tynk pocieniony mineralny i żywiczny,

· drewno, materiały drewnopochodne (sklejka, płyta wiórowa, płyta pilśniowa itp.),

· płyta gipsowo-kartonowa,

· płyta włóknisto-mineralna (np. lignocementowe, azbesto-cementowe),

· elementy metalowe.

5.1.1. Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowia-

       dać wymaganiom normy PN-B-10020:1998. Spoiny muru powinny być całkowicie wy-

       pełnione zaprawą równo z licem muru. Przed malowaniem wszystkie ubytki w murze

       powinny być uzupełnione. Mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona 

       z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jego obrys oraz z kurzu, tłuszczu i 

          ewentualnych resztek starych powłok malarskich.

5.1.2. Powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego

          betonu oraz tłustych plam i kurzu. Wystające lub widoczne elementy metalowe powin-

          ny być usunięte lub zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub miejsca rako-

          wate powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na

          które wydano aprobaty techniczne.

5.1.3. Tynki zwykłe:

a) nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B/70-10100.

Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozba-

wiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie:

b) tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszel-

            kich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie

            powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 

            Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe

            zabezpieczyć antykorozyjnie.

5.1.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.1.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć

          wilgotność nie większą niż 12 %, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków

          żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, ży-

          wicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być na-

          prawione szpachlówką posiadającą aprobatę techniczną.

5.1.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 

          oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpa-

          chlowane . Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową,

          na którą wydano aprobatę techniczną.

5.1.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4 %

          oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 

          zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki

          powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.1.8. Elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i 

         plam tłuszczu oraz zabezpieczone przed korozją.

5.2. Wykonanie robót.

5.2.1. Warunki prowadzenia robót malarskich

        Roboty malarskie nie powinny być prowadzone:

· podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku),

· w temperaturze poniżej +5oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0oC,

· w temperaturze powyżej 25oC, z dodatkowym zastrzeżeniem, aby temperatura podłoża nie była wyższa niż 20oC (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych),

· w przypadku wystąpienia opadów  w trakcie prowadzenia robót malarskich na zewnątrz, 

      powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić,

-    roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży mineralnych (tynki, beton,

     mur, płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niż:

a) dla farb dyspersyjnych , na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą  - 4%,

b) dla farb na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych – 3%,

c) dla farb ma spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej – 6%,

d) dla farb na spoiwach mineralno-organicznych – 4%,

· w przypadku podłoży drewnianych wilgotność nie może być większa niż – 12%,

· prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłożach stalowych prowadzić należy przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%,

· w pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich należy zapewnić odpowiednią wentylację (bez przeciągów),

· roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z dala od otwartych źródeł ognia,

5.2.2. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych.

          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania

          podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Roboty powinny być wyko-

          nywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych w zależności od 

          rodzaju stosowanej farby  i żądanej jakości robót. Prace malarskie należy prowadzić 

         zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

· informację o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go

      stosować,

· sposób przygotowania farby,

· sposób nakładania farby, w tym instrukcje o narzędziach (np. wałkach, pędzlach, agregatach malarskich itp.)

· krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

· czas między nakładaniem kolejnych warstw,

· zalecenia odnośnie mycia narzędzi, zalecenia w zakresie bhp

Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

5.2.3. Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych.

          Roboty malarskie na zewnątrz można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania

          podane w punkcie 5.1., a warunki wymagania punktu 5.2.1. Podłoża powinny być 

          oczyszczone i przygotowane w zależności  od stosowanej farby i żądanej jakości robót.

          Pierwsze malowanie należy wykonać po:

· całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem założenia tzw. białego 

montażu, armatury oświetleniowej itp.),

· wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

· ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. Białych,

· całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien, jeżeli stolarka nie została wykończona fabrycznie.

Drugie malowanie można wykonać po:

· wykonaniu białego montażu,

· ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,

· oszkleniu okien, jeżeli nie było to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje wymienione w punkcie 5.2.2.

Elementy budynku, które w czasie malowania mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami.

6. Kontrola jakości
6.1. Kontrola jakości materiałów.

       Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymie-

       nionym w punkcie 10.

a) przy odbiorze na budowie należy sprawdzić zgodność rodzaju materiału i gatunku z 

         projektem technicznym (przedmiarem) i zamówieniem,

     b) wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta właściwym 

         oznaczeniem materiału i dostarczeniem świadectwa lub deklaracji zgodności materiału z

         odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzającym dopuszczenie materiału do

         obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (normą, aprobatą techniczną). W

         przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

         wystawionym przez producenta – powinien zostać on zbadany zgodnie z odpowiednimi

         normami,

     c) materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta

         ich jakość, nie mogą być dopuszczone do stosowania,

     d) nie dopuszcza się do stosowania materiałów, których właściwości nie odpowiadają wy-

         maganiom przedmiotowych norm,

     e) należy sprawdzić wygląd zewnętrzny w każdym opakowaniu,

     f) nie należy stosować materiałów przeterminowanych,

     g) wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny każdorazowo być wpisywane do dzien-

        nika budowy.

    Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić

     jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.

     Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:

      A)  w przypadku farb ciekłych:

· skoagulowane spoiwo,

· nieroztarte pigmenty,

· grudki wypełniaczy (z wyjątkiem farb strukturalnych),

· kożuch,

· ślady pleśni,

· trwały, nie dający się wymieszać osad,

· nadmierne utrzymujące się spienienie,

· obce wtrącenia,

· zapach gnilny,

B) w przypadku farb w postaci mieszanek:

· zbrylenie,

· obce wtrącenie,

· zapach gnilny,

· ślady pleśni.

6.2. Wymagania w stosunku do powłok malarskich.

6.2.1. Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

      a)  niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie

            na sucho i na szorowanie oraz reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym,

d) bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoża, plam, śladów pędzla,

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek.

Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grunty pigmentów i wypełniaczy.

6.2.2. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych powinny być:

      a)  odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na

          szorowanie,

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, 

      łuszczenia się powłoki i odstawania od podłoża: dopuszcza się natomiast chropowatość

      powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury podłoża,

c) zgodne z wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku,

d) przy malowaniu jednowarstwowym dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity 

podłoża

6.2.3. Powłoki z farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 

          wymagania podane w punkcie 6.2.2.

6.2.4. Powłoki z farb mineralnych powinny:

     a)  równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków - nie powinny

          ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,

b) nie mieć śladów pędzla,

c) w zakresie barwy o połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz projektem technicznym,

d) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków modyfikujących),

e) nie mieć przykrego zapachu,

f) dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

· na elewacjach – niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach napraw tynku po

hakach rusztowań o powierzchni większej niż 20 cm2,

· chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,

· odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na linii styku odmiennych barw,

· ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

6.2.5. Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i rozpuszczalniko-

          wych powinny:

     a)  mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i projektem,

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,

c) dobrze przylegać do podłoża,

d) być odporne na zarysowanie i wycieranie,

e) być odporne na zmywanie wodą ze środków myjącym.

7. Obmiar robót
    Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu (przed-

    miaru) z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru (Inżyniera).

8. Odbiór robót

8.1. Zakres kontroli i badań.

    Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania,

    nie wcześniej jednak niż po 14 dniach. Badania techniczne należy przeprowadzić w tem-

    peraturze  powietrza nie niższej niż +5oC i przy wilgotności powietrza nie wyższej niż 65%.

    Odbiór robót malarskich obejmuje:

· sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

· sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

· sprawdzenie odporności na wycieranie,

· sprawdzenie przyczepności powłoki,

· sprawdzenie odporności na zmywanie.

8.2. Metody kontroli i badań.

    Badania powłok malarskich przy odbiorze należy wykonywać następująco:

      a)   sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

            rozproszonym z odległości 0,5 m,

b) sprawdzenie barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie

      jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki.

      Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpią ślady

      Farby.

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:

· na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem

      siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę, a następnie

      przetarciu pędzlem naciętej powłoki: przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli

      żaden z kwadracików nie wypadnie,

· na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN-ISO 2409,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla: powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża.

Odbiór powłok malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówie-niem, którego przedmiot określają projekt budowlany i spec. techn. wyk. i odbioru robót, a także dokumentacja powykonawcza. Powłoki malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, powłoki malarskie nie powinny być przyjęte.

9. Podstawa płatności
    Płaci się za ustaloną ilość m2 powłok malarskich wykonanych zgodnie z zamówieniem i 

    uporządkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy związane

PN-68/B-10020              Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100              Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-65/B-10101              Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

                                        odbiorze.

PN-91/B-10102              Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-EN-ISO 2409:1999  Wyroby lakierowe. Określenia przyczepności powłok do podłoża

                                        oraz przyczepności międzywarstwowej.

PN-C-81607:1998          Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane, i ftalo-

                                        we kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81802:2002          Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.

PN-C-81901:2002          Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-C-81914:2002          Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków.

PAGE  
5
ST – B.004 Roboty malarskie


