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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 101-001-005



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Przedszkole nr 1 w Trzciance

Obiekt :  

Roboty remontowe ogólnobudowlane



Remont rozdzielni jedzenia i toalety personelu w Przedszkolu nr 1 w Trzciance



Inwestor : 

Gmina Trzcianka



ul. SIkorskiego 7, 64-980 Trzcianka



Opracował :  

Krystian Kościelnik
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1 ROZDZIELNIA JEDZENIA



1.1 Roboty rozbiórkowe



1



KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 16,350 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych



5.45 * 3 = 16,350

Razem   =   16,350 m2



2



KNR 401-0820-08-00 WACETOB Warszawa 6,300 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Rozebranie okładziny ściennej z płytek



4.2 * 1.5 = 6,300

Razem   =   6,300 m2



3



KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



4



KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2



5



KNR 401-0804-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,300 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zerwanie cokolika cementowego



5.45 * 2 + 3 * 2 - 0.8 - 0.8 = 15,300

Razem   =   15,300 m



6



KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,172 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



płytki: 6.3 * 0.02 = 0,126

cokół: 15.3 * 0.1 * 0.03 = 0,046

Razem   =   0,172 m3



1.2 Stolarka



7



KNR 202-1016-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ościeżnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, malowane na budowie farbą podkładową i emalią ftalową -



typ ościeżnic: FD1; ST - B.006



8



KNR 202-1017-01-00  2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie wykończone, o



powierzchni: do 1,6 m2



2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



9



KNR 202-1012-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Analogia - Okna podawcze z aluminium, otwierane pionowo, z przeciwagą (siłownikiem), fabrycznie



wykończone, 100x100 w kolorze białym (RAL 9010) - Copal-OP3 lub równoważne, montowane w osi ściany.



Blat z drewna sosnowego klejonego gr. 3 cm, o wymiarach 100x60 cm, w kolorze białym.



1.3 Posadzki



10



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 16,350 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Beton-kontakt



5.45 * 3 = 16,350

Razem   =   16,350 m2



11



KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,350 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej
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12



KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa 16,350 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Posadzki jednobarwne z płytek gres, na zaprawie klejowej do gresów, układane metodą regularną z płytek o



wymiarach: 33,3x33,3 cm, płytki podłogowe TUBĄDZIN P-INWERNO-1 (brąz)



16.35 = 16,350

Razem   =   16,350 m2



1.4 Malowanie i okładziny ścienne



13



KNR 1323-1001-02-00 MGiEn 31,106 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne zeskrobanie farby olejnej.



((5.45 * 2 + 3 * 2 - 0.9 - 0.8) * 1.6 - 4.2 * 1.5) * 1.9 - 0.57 * 1.2 * 3 - 0.9 * 1.2 = 31,106

Razem   =   31,106 m2



14



KNR 401-1202-09-00 IGM Warszawa 28,750 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby  emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2



ściany: (5.45 * 2 + 3 * 2 - 1.5 * 3) * 1 = 12,400

sufit: 5.45 * 3 = 16,350

Razem   =   28,750 m2



15



KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,760 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża przez gruntowanie 1-krotne preparatem ATLAS UNI-GRUNT lub równoważnym



((5.45 * 2 + 3 * 2 - 0.9 - 0.8) * 1.6) * 2 - 0.9 * 1.2 - 1 * 0.6 * 3 = 45,760

Razem   =   45,760 m2



16



KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 45,760 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami (klej Atlas Plus lub równoważny)



17



KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa 45,760 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (h=2,0 m) na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 25x36 cm, płytka



podstawowa TUBĄDZIN S-INVERNO-2 (jasne) lub równoważne,



18



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 33,250 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



ściany: (5.45 * 2 + 3 * 2) * 1 = 16,900

sufit: 5.45 * 3 = 16,350

Razem   =   33,250 m2



19



KNR 401-1204-01-00 IGM Warszawa 16,350 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi Dekoral Polinak (lub równoważne) starych tynków wewnętrznych:



na sufitach



5.45 * 3 = 16,350

Razem   =   16,350 m2



20



KNR 401-1204-02-00 IGM Warszawa 16,900 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach



(5.45 * 2 + 3 * 2) * 1 = 16,900

Razem   =   16,900 m2



21



KNR 401-1206-02-40 IGM Warszawa 2,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - Malowanie olejne  starych



parapetów i ościeżnicy, farbą: olejną, dwukrotne



1.5 * 0.3 * 3 = 1,350



0.75 = 0,750

Razem   =   2,100 m2
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2 TOALETA PERSONELU



2.5 Roboty rozbiórkowe



22



KNR 401-0354-07-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic stalowych o pow. ponad 1 m2 do 2 m2



23



KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: do 1 m2 (demontaż świetlika)



24



KNR 401-0354-03-00 IGM Warszawa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - Skucie parapetu betonowego



25



KNR 401-0804-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,320 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zerwanie cokolika cementowego



1.84 * 2 + 1.72 * 2 - 0.8 = 6,320

Razem   =   6,320 m



26



KNR 401-0807-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,700 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej



27



KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,254 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



parapet: 1.5 * 0.25 * 0.05 = 0,019

cokół: 6.32 * 0.1 * 0.03 = 0,019

posadzka: 2.7 * 0.08 = 0,216

Razem   =   0,254 m3



2.6 Roboty murarskie, tynkarskie i okładziny ścienne



28



KNR 202-1016-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Ościeżnice stalowe do drzwi wewnątrzlokalowych, malowane na budowie farbą podkładową i emalią ftalową -



typ ościeżnic: FD1; ST - B.006



29



KNR 401-0304-02-00 IGM Warszawa 0,066 m3

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu



komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu wapna suchogaszonego



0.5 * 1.1 * 0.12 = 0,066

Razem   =   0,066 m3



30



KNR 401-0710-01-00 IGM Warszawa 1,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do 1,0 m2,



przy użyciu ciasta wapiennego



0.5 * 1.1 * 2 = 1,100

Razem   =   1,100 m2



31



KNR 202-1017-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,600 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, łazienkowe, fabrycznie



wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2



32



KNR 1323-1001-02-00 MGiEn 10,112 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne zeskrobanie farby olejnej.



6.32 * 1.6 = 10,112

Razem   =   10,112 m2
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33



KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 12,640 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami (klej Atlas Plus lub równoważny)



6.32 * 2 = 12,640

Razem   =   12,640 m2



34



KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa 12,640 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (h=2,0 m) na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 25x36 cm, płytka



podstawowa TUBĄDZIN S-INVERNO-2 (jasne) lub równoważne, poziomo - czwarty pas od dołu płytki



TUBĄDZIN INWERNO-1 (brąz) lub równoważne - toaleta personelu



2.7 Malowanie



35



KNR 401-1202-08-10 IGM Warszawa 11,956 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: do 5 m2



ściany: 7.12 * 1.3 = 9,256

sufit: 2.7 = 2,700

Razem   =   11,956 m2



36



KNR 401-1204-08-00 WACETOB Warszawa 9,250 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/



ściany: 7.12 * 0.92 = 6,550

sufit: 2.7 = 2,700

Razem   =   9,250 m2



37



KNR 401-1204-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,700 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną Dekoral Polinak (lub równoważną) starych tynków wewnętrznych: na



sufitach



38



KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,550 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne farbą emulsyjną Dekoral Polinak (lub równoważną) starych tynków wewnętrznych: na



ścianach



7.12 * 0.92 = 6,550

Razem   =   6,550 m2



2.8 Posadzki



39



NNRKB 007-1132-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 2,700 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm



40



NNRKB 007-1132-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa -  8,100 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1



cm



potrącenie 3 cm: - 2.7 * 3 = -  8,100

Razem   = -  8,100 m2



41



KNR 012-1118-01-00 IGM Warszawa 2,700 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2001 r. ]



Przygotowanie podłoża  pod posadzki z płytek (klej Atlas Plus lub równoważny)



42



KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa 2,700 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Posadzki jednobarwne z płytek gres, na zaprawie klejowej do gresów, układane metodą regularną z płytek o



wymiarach: 33,3x33,3 cm, płytki podłogowe TUBĄDZIN P-INWERNO-1 (brąz)



toaleta: 2.7 = 2,700

Razem   =   2,700 m2



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


