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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 201-001-S001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance

Obiekt :  

Roboty remontowe ogólnobudowalne



Remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3

Kod CPV :  

45423000-7   Roboty remontowe i renowacyjne



Inwestor : 

Gmina Trzcianka



ul. SIkorskiego 7, 64-980 Trzcianka



Opracował :  

Krystian Kościelnik
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 201-001-S001

Remont korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3 
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Szkoła Podstawowa nr 3 w Trzciance 

Obiekt :  

Roboty remontowe ogólnobudowalne 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary
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KNR 401-0818-05-00 IGM Warszawa 376,313 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych



2



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 376,313 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"
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NNRKB 006-2806-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 382,130 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Posadzki jednobarwne o powierzchni ponad 10 m2, z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 33x33



cm na zaprawie klejowej "Atlas" o grubości warstwy 5 mm
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NNRKB 006-2809-03-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 122,110 m

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Cokoliki w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10 m2, z gresowych o wysokości 10 cm cm na zaprawie



klejowej "Atlas"



5



NNRKB 006-2810-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 11,611 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 33x33 cm na zaprawie klejowej "Atlas"



o grubości warstwy 5 mm
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KNR 401-0354-08-00 IGM Warszawa 12,997 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat: okiennych, o pow. ponad 2 m2



drzwi wejściowe: 4.1 * 3.17 = 12,997

Razem   =   12,997 m2
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NNRKB 006-1026-06-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 12,997 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Drzwi wewnętrzne z aluminium zimnego



dzwi wejściowe: 4.1 * 3.17 = 12,997

Razem   =   12,997 m2
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KNR 401-0708-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,440 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, z zaprawy cementowo-wapiennej, na ościeżach z



cegieł lub betonu, o szerokości: do 15,0 cm, przy użyciu wapna suchogaszonego



(lub tynków gipsowych)



drzwi wejsciowe: 4.1 + 3.17 * 2 = 10,440

Razem   =   10,440 m
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KNR 1323-1001-02-00 MGiEn 20,000 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne zeskrobanie łuszczącej się farby olejnej ze ścian



.
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KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 20,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia  - Wyrównanie powierzchni po zeskrobaniu farby olejnej ze ścian z gruntowaniem
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KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 387,938 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufit
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KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 387,938 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - sufit
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KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 387,938 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufity
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NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 183,740 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"-ściany
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KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 183,784 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne
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KNR 017-0929-03-00 IGM Warszawa 183,740 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - Tynk mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach płaskich
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KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 271,890 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany
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KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 271,890 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany
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KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 271,890 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


