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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 301-001-666



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Gimnazjum nr 1 w Trzciance

Obiekt :  

Roborty remontowe ogólnobudowlane



Remont korytarzy w Gimnazjum nr 1 w Trzciance

Kod CPV :  

45423000-7   Roboty remontowe i renowacyjne



Inwestor : 

Gmina Trzcianka



ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka



Opracował :  

Krystian Kościelnik
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Temat nr : 301-001-666

Remont korytarzy w Gimnazjum nr 1 w Trzciance 



Budowa :  

Gimnazjum nr 1 w Trzciance 

Obiekt :  

Roborty remontowe ogólnobudowlane 
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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 MALOWANIE I TYNK MOZAIKOWY



1.1 Główny korytarz



1



KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 589,660 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2



SUFIT: 337.5 + 9.26 + 7.1 + 8.75 = 362,610

Ściany Hol 1:

(19.65 * 2 + 2.36 + 6.12 + 4.39 + 2.77 + 3.77 + 2.77 + 3.39 * 2 + 8.48) * 1.5 - (8 * 1 * 0.4 + 4 * 0.9 * 0.4 + 3.05 * 1.2 * 3 + 1.55 *



0.5 + 1.05 * 1.1 * 2) = 96,405

Ściany Hol 2:

(59.52 + 2.5 * 7 + 7.63 + 3.47 + 5.41 + 4.01 * 2 + 2.3) * 1.5 - (1.05 * 1.1 * 10 + 1 * 0.4 * 9 + 3.5 * 1.3 + 2.1 * 1.3 + 2 * 0.5 + 1.7 *



0.5 * 2) = 130,645

Razem   =   589,660 m2



2



KNR 1323-0101-08-00 MGiEn 5,000 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne skucie tynków.



3



KNR 401-0711-01-00 IGM Warszawa 5,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu: do



1,0 m2, przy użyciu ciasta wapiennego



4



KNR 1323-1001-02-00 MGiEn 40,000 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne zeskrobanie łuszczącej się farby olejnej ze ścian



.



5



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 40,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia  - Wyrównanie powierzchni po zeskrobaniu farby olejnej ze ścian z gruntowaniem



6



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 227,050 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany



7



KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 227,050 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą emulsyjną Dekoral Polinak (lub równoważną) suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i



gruntowaniem



- ściany



8



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 362,610 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi Dekoral Polinak (lub



równoważną) łącznie z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - sufit



9



KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 362,610 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufit



10



KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa 75,280 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad



5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne



Hol 2: (62.8 - 7 * 2.25) * 1.6 = 75,280

Razem   =   75,280 m2



11



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 212,304 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"-ściany



12



KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 212,304 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne



Hol 1:

(19.65 * 2 + 2.36 + 6.12 + 4.39 + 2.77 + 3.77 + 2.77 + 3.39 * 2 + 8.48) * 1.6 - (8 * 1 * 1.6 + 4 * 0.9 * 1.6 + 3.05 * 1.6 * 3 + 1.55 *



1.6 + 1.05 * 0.8 * 2) = 85,424
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Hol 2:

(59.52 + 2.5 * 7 + 7.63 + 3.47 + 5.41 + 4.01 * 2 + 2.3) * 1.6 - (1.05 * 0.8 * 10 + 1 * 1.6 * 9 + 3.5 * 1.4 + 2.1 * 1.4 + 2 * 1.6 + 1.7 *



1.6 * 2) = 126,880

Razem   =   212,304 m2



13



KNR 017-0929-03-00 IGM Warszawa 212,304 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - Tynk mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach płaskich



14



KNR 1323-1001-02-00 MGiEn 50,650 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne zeskrobanie farby olejnej z parapetów



Parapety: 0.35 * 1.45 * 12 = 6,090

Parapety pod gazetką: 0.5 * (6.09 + 6.39 + 6.39 + 6.46 + 6.51 + 6.36 + 6.36) * 2 = 44,560

Razem   =   50,650 m2



15



KNR 401-1206-04-40 IGM Warszawa 50,650 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych parapetów, farbą: olejną, dwukrotne



Parapety: 0.35 * 1.45 * 12 = 6,090

Parapety pod gazetką: 0.5 * (6.09 + 6.39 + 6.39 + 6.46 + 6.51 + 6.36 + 6.36) * 2 = 44,560

Razem   =   50,650 m2



16



KNR 401-1212-05-00 WACETOB Warszawa 17,375 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych: dwukrotne z oczyszczeniem podłoża



2.78 * (3.53 + 2.72) = 17,375

Razem   =   17,375 m2



17



KNR 202-1510-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne farbą olejną,bez szpachlowania kratek lub drobnych elementów metalowych o



powierzchni: ponad 0,10 do 0,25 m2 (malowanie wieszaków)



18



KNR 202-1510-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne farbą olejną czerwoną drzwiczek do szafki hydrantowej



1.2 Korytarz przy sali gimnastycznej



19



KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 85,261 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2



SUFIT: 13.84 * 2.36 + 1.98 * 2.74 = 38,088

Ściany: (2.29 * 2 + 13.64 * 2 + 2.6 * 2 + 1.98 * 2 ) * 1.15 = 47,173

Razem   =   85,261 m2



20



KNR 1323-1001-02-00 MGiEn 10,000 m2

  [ Wydanie - z uwzgl.BI do 6/92 ]



Ręczne zeskrobanie łuszczącej się farby olejnej ze ścian



.



21



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 10,000 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia  - Wyrównanie powierzchni po zeskrobaniu farby olejnej ze ścian z gruntowaniem



22



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 47,173 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany



23



KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 47,173 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - ściany



24



KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 38,088 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - sufit
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25



KNR 202-1505-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,088 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem - sufit



26



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 61,840 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"-ściany



27



KNR 023-0933-01-00 IGM Warszawa 61,840 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej, pod wyprawy elewacyjne



(2.29 * 2 + 13.64 * 2 + 2.6 * 2 + 1.98 * 2 - 7 * 1 - 1.55 * 2) * 2 = 61,840

Razem   =   61,840 m2



28



KNR 017-0929-03-00 IGM Warszawa 61,840 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Analogia - Tynk mozaikowy wykonany ręcznie na ścianach płaskich



1.3 Pomieszczenie woźnego



29



KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 9,266 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2



SUFIT: 1.98 * 4.68 = 9,266

Razem   =   9,266 m2



30



ZAŁ.1 - KNNR 003-0605-04-00 MRRiB 9,266 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.



9.266 = 9,266

Razem   =   9,266 m2



31



KNR 401-1206-04-00 IGM Warszawa 23,155 m2

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Malowanie olejne, z jednokrotnym szpachlowaniem, starych tynków wewnętrznych ścian o powierzchni ponad



5 m2 w jednym miejscu, farbą: olejną, dwukrotne



ściany: (4.68 + 1.98 * 2) * 3.10 = 26,784

drzwi i okna: - (0.94 * 2.1 + 0.93 * 1.78) = -  3,629

Razem   =   23,155 m2



2 POSADZKI



2.4 Główny korytarz



32



KNR 401-0804-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 132,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zerwanie cokolika cementowego



18.83 * 2 + 2.36 + 6.12 + 0.5 * 3 + 4.42 + 2.77 + 3.84 + 2.67 * 2 + 3.39 * 2 + 5.81 + 60.36 + 6 * 2.7 + 2.42 + 7.56 + 2.8 - 0.9 -



1.02 * 17 - 0.94 * 4 - 1.55 - 3.05 * 2 - 3.39 = 132,900

Razem   =   132,900 m



33



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 324,698 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Beton-kontakt



18.83 * 2.36 + 8.48 * 4.42 + 2.67 * 3.39 + 3.63 * 5.81 + 60.4 * 3.17 + 7.56 * 2.8 = 324,698

Razem   =   324,698 m2



34



KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 324,698 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek gresowych antypoślizgowych na klej Atlas Plus



35



KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 324,698 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzki z płytek gres antypoślizgowy, układanych na klej Atlas Plus, wymiar płytek: 33 x 33 cm - metoda



kombinowana - spoczniki, klej Atlas Plus
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36



KNR 202-1120-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 132,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek gresowych antypoślizgowych układanych na klej / z



przecinaniem płytek/, o wymiarach płytek: 33 x 33 cm, cokolik 16,5 cm



37



KNR 202-1120-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 132,900 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Cokoliki z płytek gresowych antypoślizgowych o wysokości cokolika 10 cm, /z przecinaniem płytek/,



układanych metodą: kombinowaną



2.5 Korytarz przy sali gimnastycznej



38



KNR 401-0804-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Zerwanie cokolika cementowego



13.84 * 2 + 2.29 * 2 + 2.74 * 2 + 1.98 * 2 - 1.55 - 1.81 - 1.02 * 7 = 31,200

Razem   =   31,200 m



39



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 38,080 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym Beton-kontakt



38.08 = 38,080

Razem   =   38,080 m2



40



KNR 202-1118-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 38,080 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z gresowych antypoślizgowych na klej Atlas Plus



41



KNR 202-1118-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 35,920 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Posadzki z płytek gres antypoślizgowy, układanych na klej Atlas Plus, wymiar płytek: 33 x 33 cm - metoda



kombinowana - spoczniki, klej Atlas Plus



42



NNRKB 006-2810-05-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 2,160 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]



Okładziny schodów z płytek gresowych antypoślizgowych o wymiarach 33x33 cm na zaprawie klejowej "Atlas"



o grubości warstwy 5 mm



43



KNR 202-1120-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek gresowych antypoślizgowych układanych na klej / z



przecinaniem płytek/, o wymiarach płytek: 33 x 33 cm, cokolik 16,5 cm



44



KNR 202-1120-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 31,200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Cokoliki z płytek z gresowych antypoślizgowych o  wysokości cokolika 10 cm, /z przecinaniem płytek/,



układanych metodą: kombinowaną



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


