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ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 0UM-001-001



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Budowa :  

Urząd Miejski Trzcianki

Obiekt :  

Roboty remontowe



Roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki



Inwestor : 

Gmina Trzcianka



Opracował :  

Krystian Kościelnik
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ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.4



Temat nr : 0UM-001-001

Roboty remontowe w budynku Urzędu Miejskiego Trzcianki 



Budowa :  

Urząd Miejski Trzcianki 

Obiekt :  

Roboty remontowe 

Data : 2011-03-31  Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 USC



Kod CPV :  45111210-3

1.1 Roboty rozbiórkowe



1



KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 6,000 szt

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2



2



KNR 401-0354-05-00 IGM Warszawa 4,000 m2

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 2 m2



3



KNR 401-0701-12-00 IGM Warszawa 56,693 m2

Odbicie tynków wewnętrznych o pow.ponad 5,0 m2 z sufitu w sali ślubów, bez względu na rodzaj podłoża, z



usunięciem osiatkowania lub dranic-tynki z zaprawy: cementowej



sala ślubów: 6.2 * 8.04 = 49,848

archiwum: 3.7 * 1.85 = 6,845

Razem   =   56,693 m2



4



KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 60,356 m2

Rozebranie ścianek z cegieł: na zaprawie cem.- wap., o grub. 1/2 cegły



(3.7 + 1.64) * 3.10 - 0.7 * 2 = 15,154



(5.78 + 6.56 + 4.28) * 3.1 - (0.88 * 2 + 1.4) * 2 = 45,202

Razem   =   60,356 m2



5



KNR 401-1205-01-00 IGM Warszawa 56,250 m2

Zerwanie starych tapet



sala toastów: (4.09 + 6.56) * 2 * 3.1 - (1.1 * 1.9 * 2) - (1.4 * 2 * 2) = 56,250

Razem   =   56,250 m2



6



KNNR 003-0614-05-00 WACETOB Warszawa 5,340 m2

Rozebranie okładziny ściennej z płytek



(0.35 * 4) * 3.1 + 1 = 5,340

Razem   =   5,340 m2



7



KNR 401-0426-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,000 m2

Rozebranie obicia ścian - boazeria drewniana



12 = 12,000

Razem   =   12,000 m2



8



KNR 401-0816-06-20 IOZiEPB ORGBUD W-wa 94,300 m2

Rozebranie posadzek z deszczułek nie nadających się do ponownego wbudowania, z oderwaniem listew lub



cokołów, w pomieszczeniach o powierzchni: 5 m2 i większej



Sala ślubów: 50 = 50,000

Sala toastów: 27.1 = 27,100

pokój USC: 17.2 = 17,200

Razem   =   94,300 m2



9



KNNR 003-0801-03-00 WACETOB Warszawa 55,300 m2

Zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami



archiwum: 7 + 7.1 = 14,100

korytarz: 38.6 = 38,600

toaleta: 2.6 = 2,600

Razem   =   55,300 m2



10



PKZ 004-0004-64-00 PP PKZ 4,465 m3

Wykucie otworów na drzwi  w ścianach z cegły budowlanej o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie



cementowej



1.0 * 2.3 * 0.5 = 1,150



1.0 * 2.3 * 0.6 = 1,380



0.5 * 2.3 * 0.5 = 0,575



1.0 * 0.5 * 2.3 = 1,150

wnęki do końcówek belek nadprożowych: (0.2 * 0.5 * 0.25) * 2 * 3 + (0.2 * 0.6 * 0.25) * 2 = 0,210

Razem   =   4,465 m3



11



KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 m

Wykucie z muru parapetów drewnianych



Sala ślubów: 1.2 * 3 = 3,600

Razem   =   3,600 m
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12



KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 14,201 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km



56.693 * 0.02 + 60.356 * 0.12 + 5.34 * 0.01 + 55.3 * 0.02 + 4.665 = 14,201

Razem   =   14,201 m3



13



KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 14,139 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km



14



KNR 402-0235-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 kpl

Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalki



15



KNR 402-0233-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy: 50 - 80 mm



16



KNR 402-0132-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

Demontaż baterii z zakorkowaniem wylotów podejść - baterii: umywalkowej i zmywakowej



17



KNR 402-0114-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m

Demontaż rurociągu stalowego, ocynkowanego o średnicy: 15-20 mm



1.2 Roboty murarskie, tynkarskie i okładziny ścienne



18



KNR 401-0304-02-10 IGM Warszawa 0,800 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu



komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu ciasta wapiennego



0.3 * 0.5 * 2 = 0,300



0.5 * 0.5 * 2 = 0,500

Razem   =   0,800 m3



19



KNR 401-0303-04-01 IGM Warszawa 1,152 m2

Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną



kl.100 na zaprawie cementowej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły



1.5 * 0.12 * 2 * 2 = 0,720



0.9 * 0.12 * 2 * 2 = 0,432

Razem   =   1,152 m2



20



KNR 401-0711-02-00 IGM Warszawa 12,800 m2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:



ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu ciasta wap.



0.3 * 2 * 2 = 1,200



1.5 * 2 * 2 = 6,000



0.5 * 2 * 2 = 2,000



0.9 * 2 * 2 = 3,600

Razem   =   12,800 m2



21



KNR 202-0121-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,984 m2

Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm



(2.47 + 6.93 + 5.04) * 3.1 - 0.9 * 2.1 * 2 = 40,984

Razem   =   40,984 m2



22



KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,000 m

Ułożenie nadproży prefabrykowanych żelbetowych L19



2.1 * 4 = 8,400



1.2 * 8 = 9,600

Razem   =   18,000 m



23



KNR 221-0608-04-00 MBGPiK 40,984 m2

Tynki cementowo-wapienne szare zacierane na gładko wykonane : na ścianach



(2.47 + 6.93 + 5.04) * 3.1 - 0.9 * 2.1 * 2 = 40,984

Razem   =   40,984 m2



24



KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 238,460 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany



kancelaria: (6.9 + 4.6 * 2) * 3.1 - 1.8 * 2.1 - 0.8 * 2 * 2 - 1.7 * 2 * 2 - 2.9 * 2 = 30,330

korytarz: (6.56 * 2 + 2.48) * 3.1 - 1.9 * 2 - 0.8 * 2 * 2 - 1.4 * 2.1 = 38,420

pokój USC: (2.45 + 2.45 + 2.03 + 3.65 + 4.5) * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.76 * 2.05 - 1.32 * 2.05 = 38,834
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pokój promocji: (5.35 + 3.33) * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 23,124

pokój kierowniczki: (3.8 * 2 + 2.47) * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 27,433

pokój oświaty: (5.35 + 3.3) * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 23,031

sala ślubów: (5.5 + 6.4 + 5.5) * 3 - 2 * 1.12 * 1.95 - 1.29 * 2.05 - 0.9 * 2 = 43,388

toaleta: (1.2 + 2.8 + 1) * 3.1 - 1.6 = 13,900

Razem   =   238,460 m2



25



NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 368,488 m2

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"



kancelaria: (6.9 + 4.6) * 2 * 3.1 - 1.8 * 2.1 - 0.8 * 2 * 2 - 1.7 * 2 * 2 - 2.9 * 2 = 51,720

korytarz: (6.56 + 2.48) * 2 * 3.1 - 1.9 * 2 - 0.8 * 2 * 2 - 1.4 * 2.1 = 46,108

pokój USC: (6.2 + 2.45 + 2.45 + 2.03 + 3.65 + 4.5) * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.76 * 2.05 - 1.32 * 2.05 = 58,054

pokój promocji: (5.35 + 3.33) * 2 * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 50,032

pokój kierowniczki: (3.8 + 2.47) * 2 * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 35,090

pokój oświaty: (5.35 + 3.3) * 2 * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 49,846

sala ślubów: (5.5 + 6.4 + 5.5 + 6.25) * 3 - 2 * 1.12 * 1.95 - 1.29 * 2.05 - 0.9 * 2 = 62,138

toaleta: (1.2 + 2.8 + 1) * 3.1 = 15,500

Razem   =   368,488 m2



26



KNR 202-0815-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 362,954 m2

Gładź gipsowa na ścianach: dwuwarstwowa



kancelaria: (6.9 + 4.6) * 2 * 3.1 - 1.8 * 2.1 - 0.8 * 2 * 2 - 1.7 * 2 * 2 - 2.9 * 2 = 51,720

korytarz: (6.56 + 2.48) * 2 * 3.1 - 1.9 * 2 - 0.8 * 2 * 2 - 1.4 * 2.1 = 46,108

pokój USC: (6.2 + 2.45 + 2.45 + 2.03 + 3.65 + 4.5) * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.76 * 2.05 - 1.32 * 2.05 = 58,054

pokój promocji: (5.35 + 3.33) * 2 * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 50,032

pokój kierowniczki: (3.8 + 2.47) * 2 * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 35,090

pokój oświaty: (5.35 + 3.3) * 2 * 3.1 - 0.8 * 2 - 1.12 * 1.95 = 49,846

sala ślubów: (5.5 + 6.4 + 5.5 + 6.25) * 3 - 2 * 1.12 * 1.95 - 1.29 * 2.05 - 0.9 * 2 = 62,138

toaleta: (2.33 * 2 + 2.2 * 2) * 1.1 = 9,966

Razem   =   362,954 m2



27



KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 122,400 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufit



kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

toaleta: 3.8 = 3,800

Razem   =   122,400 m2



28



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 122,400 m2

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"



kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

toaleta: 3.8 = 3,800

Razem   =   122,400 m2



29



KNR 202-0815-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 122,400 m2

Gładź gipsowa na sufitach: dwuwarstwowa



kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

toaleta: 3.8 = 3,800

Razem   =   122,400 m2



30



KNR 202-2104-02-20 WACETOB Warszawa 3,800 m

Analogia - Parapety granitowe gł.30 cm i gr. 3cm w kolorze jasnym



1.2 = 1,200



1.2 = 1,200



1.4 = 1,400

Razem   =   3,800 m
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31



KNR 202-2004-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,960 m2

Obudowa pionów c.o. płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa



55-01



Sala ślubów: 3 * 0.4 * 0.4 * 2 = 0,960

Razem   =   0,960 m2



32



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 155,500 m2

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"



sala ślubów: 34.3 = 34,300

kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

toaleta: 2.6 = 2,600

Razem   =   155,500 m2



33



NNRKB 007-1132-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 155,500 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 cm



sala ślubów: 34.3 = 34,300

kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

toaleta: 2.6 = 2,600

Razem   =   155,500 m2



34



NNRKB 007-1132-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa -  466,500 m2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 1



cm



- 3 cm: - 155.5 * 3 = -  466,500

Razem   = -  466,500 m2



35



KNR 202-2011-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 34,300 m2

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili



nośnych - 40 cm



sufit - sala ślubów: 34.3 = 34,300

Razem   =   34,300 m2



36



KNR 012-0829-01-00 IGM Warszawa 9,260 m2

Przygotowanie podłoża  pod licowanie ścian płytkami na klej



toaleta: (2.33 + 1.3 + 1) * 2 = 9,260

Razem   =   9,260 m2



37



KNR 202-0840-05-00 WACETOB Warszawa 9,260 m2

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi (h=2,0 m) na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 25x36 cm, płytka



podstawowa TUBĄDZIN S-INVERNO-2 (jasne) poziomo, czwarty pas od dołu płytki TUBĄDZIN INWERNO-1



(brąz) poziomo



toaleta: (2.33 + 1.3 + 1) * 2 = 9,260

Razem   =   9,260 m2



1.3 Malowanie



38



KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 361,157 m2

Malowanie farbą emulsyjną Dekoral Akrylit W (kolor jasny) lub równoważną podłoży gipsowych: dwukrotne, z



przygotowaniem i gruntowaniem



kancelaria: (4.6 * 2 + 6.89 * 2) * 3.1 - (1.7 * 2.05 * 2 + 0.8 * 2 * 2 + 1.8 * 2.1 + 2.9 * 2) = 51,488

korytarz: (6.56 * 2 + 2.47 * 2) * 3.1 - (0.8 * 2 * 3 + 1.9 * 2 + 1.4 * 2.1) = 44,446

pokój USC: (6.22 + 4.47 + 3.65 + 2.02 + 2.44 + 2.45) * 3.1 - (1.32 * 2.05 + 1.76 * 2.05 + 0.8 * 2) = 57,961

pokój promocji: (3.33 * 2 + 5.35 * 2) * 3.1 - (1.12 * 1.95 + 0.8 * 2 * 2) = 48,432

pokój kierowniczki: (3.78 * 2 + 2.47 * 2) * 3.1 - (1.12 * 1.95 - 0.8 * 2) = 38,166

pokój oświaty: (3.2 * 2 + 5.35 * 2) * 3.1 - (1.12 * 1.95 + 0.8 * 2) = 49,226

toaleta: (2.33 * 2 + 2.02 * 2) * 1.1 = 9,570

sala ślubów: (6.38 + 5.48 + 6.23 + 5.47) * 3 - (1.12 * 1.95 * 2 + 1.29 * 2.05 + 2 * 0.9) = 61,868

Razem   =   361,157 m2
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39



KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 157,300 m2

Malowanie farbą emulsyjną Dekoral Akrylit W (kolor jasny) lub równoważną podłoży gipsowych: dwukrotne, z



przygotowaniem i gruntowaniem (na sufitach)



kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

toaleta: 4.4 = 4,400

sala slubów: 34.3 = 34,300

Razem   =   157,300 m2



40



KNR 401-1209-14-00 IGM Warszawa 5,000 szt

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników: ponad 0,52 do 0,75 m2



1.4 Posadzki



41



PKZ 007-0100-49-00 PP PKZ 67,100 m2

Izolacje z foli PE izolacyjnej: poziome



pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

Razem   =   67,100 m2



42



KNR 202-0610-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 67,100 m2

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome z płyt pilśniowych porowatych, układane: na sucho, jedna



warstwa



pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

Razem   =   67,100 m2



43



NNRKB 008-1136-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 67,100 m2

Analogia - Posadzki z paneli podłogowych gr 12 mm AC-5 (kolor do uzgodnienia z Inwestorem)



pokój USC: 22.6 = 22,600

pokój promocji: 17.7 = 17,700

pokój kierowniczki: 9.4 = 9,400

pokój oświaty: 17.4 = 17,400

Razem   =   67,100 m2



44



PKZ 005-0000-71-00 PP PKZ 64,495 m

Analogia - Listwy przyścienne podłogowe styropianowe systemu Decor System



pokój USC: 6.22 + 4.47 + 3.65 + 2.02 + 2.44 + 2.45 - 0.8 = 20,450

pokój promocji: 5.35 * 2 + 3.33 * 2 - 0.8 * 2 = 15,760

pokój kierowniczki: 3.78 * 2 + 2.47 * 2 - 0.8 = 11,700

pokój oświaty: 3.2 * 2 + 5.35 * 2 - 0.8 = 16,300

kancelaria: (4.6 * 2 + 6.59 * 2 - 1.8 - 2.9 - 0.8 * 2) / 100 = 0,161

korytarz: (6.56 * 2 + 2.47 * 2 - 0.8 * 3 - 1.4 - 1.9) / 100 = 0,124

Razem   =   64,495 m



45



kalk. wł.  86,014 m

Montaż listew podłogowych  Decor System  MD094 (lub równoważny) na klej systemowy, styki i szczeliny



wypełniać masą akrylową



pokój USC: 6.22 + 4.47 + 3.65 + 2.02 + 2.44 + 2.45 = 21,250

pokój promocji: 5.35 * 2 + 3.33 * 2 = 17,360

pokój kierowniczki: 3.78 * 2 + 2.47 * 2 = 12,500

pokój oświaty: 3.2 * 2 + 5.35 * 2 = 17,100

kancelaria: 4.6 * 2 + 6.59 * 2 - 1.8 - 2.9 = 17,680

korytarz: (6.56 * 2 + 2.47 * 2 - 0.8 * 3 - 1.4 - 1.9) / 100 = 0,124

Razem   =   86,014 m



46



NNRKB 007-1134-01-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 89,453 m2

Gruntowanie podłoży poziomych preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT"



toaleta: 2.81 * 1.3 = 3,653

sala ślubów: 34.3 = 34,300
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kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

Razem   =   89,453 m2
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KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa 3,653 m2

Posadzki jednobarwne z płytek gres, na zaprawie klejowej do gresów, układane metodą regularną z płytek o



wymiarach: 33,3x33,3 cm, płytki podłogowe TUBĄDZIN P-INWERNO-1 (brąz)



toaleta: 2.81 * 1.3 = 3,653

Razem   =   3,653 m2
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KNR 202-1111-03-00 WACETOB Warszawa 85,800 m2

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych szkliwionych, na zaprawie klejowej Atlas Plus, układane metodą



regularną z płytek o wymiarach: 59,8x59,8 cm, płytki podłogowe Ceramika Paradyż Amable Beige półpoler,



odporoność na ścieranie PEI(4/6000), antypoślizgowość R10



sala ślubów: 34.3 = 34,300

kancelaria: 33 = 33,000

korytarz: 18.5 = 18,500

Razem   =   85,800 m2



1.5 Stolarka drzwiowa
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KNR 202-1023-01-10  3,000 szt.

Analogia - Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną,  lakierowane lakierami



akrylowymi czterowarstwowo - kolor dąb . Materiał drewno trójwarstwowo klejone dark red meranti. Konstrukcja



ramowo-płycinowa. Wyposażenie zawiasy trójstronnie regulowane z dodatkową blokadą. Klamki Viola (lub



równoważne) z długim szylem, mosiądz satynowany. Uszczelka umieszczona w skrzydle Skrzydło  min. 90 cm



szerokości. Wysokośc skrzydeł 2 m (identyczne jak do pokoju nr 26, 27)



Oświata: 1 = 1,000

Promocja: 1 = 1,000

USC: 1 = 1,000

Razem   =   3,000 szt.
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KNR 202-1023-01-10  1,000 szt.

Analogia - Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne z ościeżnicą stałą drewnianą,  lakierowane lakierami



akrylowymi czterowarstwowo - od zewnątrz kolor dąb, od środka białe . Materiał drewno trójwarstwowo klejone



dark red meranti. Konstrukcja  ramowo-płycinowa. Wyposażenie zawiasy trójstronnie regulowane z dodatkową



blokadą. Klamki Viola (lub równoważne) z długim szylem, mosiądz satynowany. Uszczelka umieszczona w



skrzydle Skrzydło  min. 90 cm szerokości. Wysokośc skrzydeł 2 m (identyczne jak do pokoju nr 26, 27)



Sala ślubów: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.
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KNR 202-1023-01-10  1,000 szt.

Analogia - Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, łazienkowe z ościeżnicą Materiał drewno trójwarstwowo



klejone dark red meranti. Konstrukcja  ramowo-płycinowa. Wyposażenie zawiasy trójstronnie regulowane z



dodatkową blokadą. Klamki Viola (lub równoważne) z długim szylem, mosiądz satynowany. Uszczelka



umieszczona w skrzydle Skrzydło  80 cm szerokości. Wysokośc skrzydeł 2 m.



Łazienka: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.



52



KNR 202-1023-01-10  1,000 szt.

Analogia - Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne wahadłowe szer 1,7 m z ościeżnicą regulowaną,  z szybą



bezpieczną, wyposażone w dwa zamki,  gałki drzwiowe z długim szylem, mosiądz satynowany, lakierowane



lakierami akrylowymi czterowarstwowo - kolor dąb . Materiał drewno trójwarstwowo klejone dark red meranti.



Konstrukcja  ramowo-płycinowa.



Kancelaria: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.
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KNR 202-1017-01-00  1,000 szt.

Analogia - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne,wewnątrzlokalowe, jednodzielne, pełne, fabrycznie



wykończone, o powierzchni: do 1,6 m2 z ościeżnicą regulowaną  w kolorze drzwi. Klamki Viola (lub



równoważne) z długim szylem, mosiądz satynowany.



Kierowniczka: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt.
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1.6 Wystrój stały sali ślubów
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kalk. wł.  41,170 m

Montaż listew dekoracynych ściennych  Decor System  AD325 (lub równoważny) na klej systemowy, styki i



szczeliny wypełniać masą akrylową



Ściana A-D: 2.1 * 2 + 1.7 * 2 + 0.17 * 8 = 8,960

Ściana C-D: 3 * (1.32 * 2 + 1.7 * 2 + 0.17 * 8) + 5.71 + 2.15 * 2 = 32,210

Razem   =   41,170 m
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kalk. wł.  23,250 m

Montaż listew dekoracynych sufitowych  Decor System  AA071 (lub równoważny)  na klej systemowy, styki i



szczeliny wypełniać masą akrylową



5.1 + 5.5 + 6.4 + 6.25 = 23,250

Razem   =   23,250 m
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kalk. wł.  23,250 m

Montaż listew dekoracynych przypodłogowych Decor System  SX104 (lub równoważny)  na klej systemowy,



styki i szczeliny wypełniać masą akrylową
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kalk. wł.  18,000 m

Montaż listew dekoracynych  Decor System  D1500 (lub równoważny) na klej systemowy, styki i szczeliny



wypełniać masą akrylową



Ściana B-C: 2 * 3.00 = 6,000

Sciana A-B: 4 * 3.00 = 12,000

Razem   =   18,000 m
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kalk. wł.  16,000 szt

Montaż dekorów Decor System  D210 (lub równoważny)  na klej systemowy, styki i szczeliny wypełniać masą



akrylową



Ściana A-D: 4 = 4,000

Ściana C-D: 12 = 12,000

Razem   =   16,000 szt
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kalk. wł.  1,000 szt

Montaż sztukaterii drzwi wejściowych Decor System (lub równoważny)  na klej systemowy, styki i szczeliny



wypełniać masą akrylową (portal D400 -1szt., portal D170 - 1 szt., baza pilastra K202 - 2 szt., pilaster K200 - 2



szt.)



Ściana A-D: 1 = 1,000

Razem   =   1,000 szt
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kalk. wł.  2,000 szt

Montaż rozet Decor System  R52 (lub równoważny)  na klej systemowy, styki i szczeliny wypełniać masą



akrylową



Sufit: 2 = 2,000

Razem   =   2,000 szt



1.7 Oprawy oświetleniowe
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Pozycja 1,000



Oprawy oświetleniowe



2 Kiosk kancelarii



Kod CPV :  45111210-3

2.8 Roboty rozbiórkowe
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KNNR 003-0313-04-00 WACETOB Warszawa 6,250 m2

Analogia - Rozebranie sufitu w "kiosku" z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem



obustronnym - jednowarstwowych



2.5 * 2.5 = 6,250

Razem   =   6,250 m2
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KNR 404-0404-07-00 IGM Warszawa 11,000 m2

Analogia - Rozebranie ścianek drewnianych w "kiosku"



5 * 2.2 = 11,000

Razem   =   11,000 m2
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3 Dodatki i świadczenia



Kod CPV :  45111210-3

3.9 Roboty rozbiórkowe



64



KNR 401-0354-04-00 IGM Warszawa 2,000 szt

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni: ponad 1 m2 do 2 m2
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PKZ 004-0004-64-00 PP PKZ 1,386 m3

Wykucie otworów na drzwi w ścianach z cegły budowlanej o grubości 1 cegły i więcej na zaprawie



cementowej



dodatki: 0.4 * 2.2 * 0.9 = 0,792

świadczenia: 0.3 * 2.2 * 0.9 = 0,594

Razem   =   1,386 m3
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KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 1,386 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: do 1 km
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KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 1,386 m3

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na



odległość: za każdy następny 1 km



3.10 Roboty murarskie, tynkarskie i okładziny ścienne
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KNR 401-0304-02-10 IGM Warszawa 0,432 m3

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów o objętości do 2,0 m3 w jednym miejscu, bloczkami z betonu



komórkowego na zaprawie cementowowapiennej,przy użyciu ciasta wapiennego



świadczenia: 0.24 * 2 * 0.9 = 0,432

Razem   =   0,432 m3
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KNR 401-0303-04-01 IGM Warszawa 0,432 m2

Uzupełnienie ścianek lub zamurowanie otworów o pow.do 3,0 m2 w jednym miejscu, cegłą budowlaną pełną



kl.100 na zaprawie cementowej, przy grubości ścianki: 1/2 cegły



Dodatki: 0.12 * 2 * 0.9 * 2 = 0,432

Razem   =   0,432 m2
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KNR 401-0711-02-00 IGM Warszawa 7,200 m2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów,przy pow.otynkowania w jednym miejscu:



ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu ciasta wap.



dodatki: 2 * 0.9 * 2 = 3,600

świadczenia: 2 * 0.9 * 2 = 3,600

Razem   =   7,200 m2
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KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 m

Ułożenie nadproży prefabrykowanych żelbetowych L19



1.2 * 5 = 6,000

Razem   =   6,000 m



3.11 Malowanie
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KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 425,235 m2

Analogia -  zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - ściany



Dodatki: (3.55 * 2 + 6.83 * 2) * 3.1 - (0.8 * 2 + 1.64 * 2.12 - 0.8 * 2) = 60,879

Świadczenia: (3.71 * 2 + 5.42 * 2) * 3.1 - (0.8 * 2 + 1.64 * 2.12) = 51,529

Korytarz: 3.37 * (5.7 + 5.7 + 7.31 + 1.57 + 7.07 + 5.88 + 2.73 + 6 + 7.7 + 7.7) - (9 * 0.8 * 2 + 1.1 * 1.5 + 1.27 * 2) = 174,713

Hol: 3.37 * (5.04 + 5.4 + 4.55 + 4.07 + 0.7 * 4 + 4.96) + 2 * 2.7 + 1.2 * 2.7 - (3 * 0.8 * 2 + 2.1 * 1.7) = 90,653

Pokój kierowniczki: 3.37 * (2.4 * 2 + 5.39 * 2) - 0.8 * 2 - 1.64 * 2.1 = 47,461

Razem   =   425,235 m2
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KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 425,235 m2

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany



Dodatki: (3.55 * 2 + 6.83 * 2) * 3.1 - (0.8 * 2 + 1.64 * 2.12 - 0.8 * 2) = 60,879

Świadczenia: (3.71 * 2 + 5.42 * 2) * 3.1 - (0.8 * 2 + 1.64 * 2.12) = 51,529

Korytarz: 3.37 * (5.7 + 5.7 + 7.31 + 1.57 + 7.07 + 5.88 + 2.73 + 6 + 7.7 + 7.7) - (9 * 0.8 * 2 + 1.1 * 1.5 + 1.27 * 2) = 174,713

Hol: 3.37 * (5.04 + 5.4 + 4.55 + 4.07 + 0.7 * 4 + 4.96) + 2 * 2.7 + 1.2 * 2.7 - (3 * 0.8 * 2 + 2.1 * 1.7) = 90,653

Pokój kierowniczki: 3.37 * (2.4 * 2 + 5.39 * 2) - 0.8 * 2 - 1.64 * 2.1 = 47,461

Razem   =   425,235 m2
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KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 425,235 m2

Malowanie farbą emulsyjną Dekoral Akrylit W lub równoważną podłoży gipsowych: dwukrotne, z



przygotowaniem i gruntowaniem



Dodatki: (3.55 * 2 + 6.83 * 2) * 3.1 - (0.8 * 2 + 1.64 * 2.12 - 0.8 * 2) = 60,879

Świadczenia: (3.71 * 2 + 5.42 * 2) * 3.1 - (0.8 * 2 + 1.64 * 2.12) = 51,529

Korytarz: 3.37 * (5.7 + 5.7 + 7.31 + 1.57 + 7.07 + 5.88 + 2.73 + 6 + 7.7 + 7.7) - (9 * 0.8 * 2 + 1.1 * 1.5 + 1.27 * 2) = 174,713

Hol: 3.37 * (5.04 + 5.4 + 4.55 + 4.07 + 0.7 * 4 + 4.96) + 2 * 2.7 + 1.2 * 2.7 - (3 * 0.8 * 2 + 2.1 * 1.7) = 90,653

Pokój kierowniczki: 3.37 * (2.4 * 2 + 5.39 * 2) - 0.8 * 2 - 1.64 * 2.1 = 47,461

Razem   =   425,235 m2
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KNR 401-1202-09-10 IGM Warszawa 159,600 m2

Analogia -  zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2 - sufity



Dodatki: 24.3 = 24,300

Świadczenia: 19.8 = 19,800

Korytarz: 52.5 = 52,500

Hol: 50 = 50,000

Pokój kierowniczki: 13 = 13,000

Razem   =   159,600 m2
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KNR 401-1204-08-00 IGM Warszawa 159,600 m2

Przygotowanie powierzchni starych tynków do malowania farbami emulsyjnymi łącznie z poszpachlowaniem



nierówności /sfalowań powierzchni tynku/ - ściany



Dodatki: 24.3 = 24,300

Świadczenia: 19.8 = 19,800

Korytarz: 52.5 = 52,500

Hol: 50 = 50,000

Pokój kierowniczki: 13 = 13,000

Razem   =   159,600 m2
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KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 159,600 m2

Malowanie farbą emulsyjną podłoży gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem (na sufitach)



Dodatki: 24.3 = 24,300

Świadczenia: 19.8 = 19,800

Korytarz: 52.5 = 52,500

Hol: 50 = 50,000

Pokój kierowniczki: 13 = 13,000

Razem   =   159,600 m2
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KNR 401-1209-14-00 IGM Warszawa 2,000 szt

Malowanie dwukrotne farbą olejną, uprzednio malowanych podokienników i innych elementów o powierzchni:



ponad 0,52 do 0,75 m2



Dodatki: 1 = 1,000

Świadczenia: 1 = 1,000

Razem   =   2,000 szt



3.12 Stolarka drzwiowa
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KNR 202-1023-01-10  2,000 szt.

Analogia - Skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne z ościeżnicą regulowaną,  lakierowane lakierami



akrylowymi czterowarstwowo - kolor dąb . Materiał dark red meranti. Konstrukcja  ramowo-płycinowa.



Wyposażenie zawiasy trójstronnie regulowane z dodatkową blokadą.  Klamki Viola (lub równoważne) z długim



szylem, mosiądz satynowany. Uszczelka umieszczona w skrzydle Skrzydło  min. 90 cm szerokości. Wysokość



skrzydeł 2 m.



Dodatki: 1 = 1,000

Świadczenia: 1 = 1,000

Razem   =   2,000 szt.



- - -    Koniec  wydruku    - - - 


